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AUFMASSANLEITUNG UNTERPUTZROLLLADEN
MONTAGE AN DEN FENSTERRAHMEN UND DEN STURZ

Die Vermessung von Unterputzsystem INTEGRO richtet sich nach dem Aufmass des
Fensterrahmens.

Die Fuhrungsschienen beim Unterputzsystem INTEGRO werden an den Fensterrahamen
montiert, wahrend der Aluminium Kasten an dem Sturz befestigt wird, der sich tGber dem
Fenster befindet. Um das richtige Aufmass zu machen, muss die Fensterrahmenbreite und
die Fensterrahmenhohe gemessen werden. Die gemessene Fensterrahmenbreite entspricht
der Rollladenbreite, wobei zur Fenterrahmenhdhe die Kastenhéhe dazugerechnet werden
muss. Dadurch wird der Lichteinfall nicht beschrankt.

> Fensternischenbreite = Rollladenbreite
> Fensternischenhohe + Kastenhohe (zB. 137 mm) = Rollladenhdhe

Bei dieser Montagemethode wird der Rollladenkasten tber dem Fensterrahmen montiert
und verputzt, wahrend die Fiihrungsschienen am Fensterrahmen befestigt werden.
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________ 1000 Vermessung vom Unterputzrolladen:
1000 x 1000mm (Breite x Hohe)
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ANPASSUNG VOM KASTEN
ACHTUNG! Zur Hohe miissen Masse dazugezdhlt werden.

Beispiel:

Die Fensternische hat:
. Breite: 1250mm
. Hohe: 2200mm

Beim Unterputzsystem INTEGRO entspricht die Rollladenbreite der Fensterrahmenbreite,
wahrend zur gemessenen Fensterrahmenhohe die entsprechende Kastenhohe
dazugerechnet werden muss. Der Kasten wird gemall der unten dargestellten Tabelle
angepasst.

In diesem Fall muss:
- die gemessene Breite libertragen werden, also unverandert bleiben:

° gemessene Breite = Rollladenbreite
. 1250mm = 1250mm

— zur gemessenen Hohe die KastenhOhe gemdR der unten dargestellten Tabelle
dazugezdhlen werden:

bis 1463mm 137mm
bis 2305mm 165mm
bis 2320mm 180mm

° gemessene Hohe + ausgewahlte Kastenhdhe = Rollladenhéhe
. 2200mm + 165mm = 2365mm
Fensterhohe | Kasten
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